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








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

 


 



PROMEC



Elenco parti
DESCRIZIONENUMERO PARTEQTÀELEMENTO

Rondella - WasherUNI 6592 - 3,2 x 743
Dado esagonale - NutISO 4032 - M344
Vite con esagono 
incassato - Socket head

DIN 913 - M5 x 649

Acciaio al carbonio 
Specifica di anelli di 
arresto - Anelli di 
arresto in acciaio al 
carbonio - Serie metrica 
- Clamping ring

BS 3673: Parte 4 - S019 
M

412

Viti con esagono 
incassato - Socket head

ISO 4762 - M5 x 16814

Viti con esagono 
incassato - Socket head

ISO 4762 - M5 x 35116

Viti con esagono 
incassato - Socket head

ISO 4762 - M6 x 20220

Rondella - WasherUNI 6592 - 5,3 x 10122
Viti con esagono 
incassato - Socket head

ISO 4762 - M5 x 12123

Viti con esagono 
incassato - Grado 
prodotto A

ISO 4762 - M6 x 30230

Viti con esagono 
incassato - Grado 
prodotto A

ISO 4762 - M5 x 40134

Viti con esagono 
incassato - Grado 
prodotto A

ISO 4762 - M4 x 16136

    
    
    
    
    
    

ref. pieces material scale

   
   
   
   

modifications
ref. note date

   
   
   
   
   
   

ref. draw. legend

LCGT-SAS
SCREW'S LIST-Gr.8

Stainless steel silver plated (multiply x 3)


